
GE-892

AI 智能伞蜥蜴
Frilled Lizard Robot Kit

組裝說明手冊
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部分零件含有銳利的邊緣及尖角
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歡迎購買寶工GE-892，這是一款使用紅外線感應器的玩具，具有”跟隨”及”逃跑”兩種互動模式。

當紅外線感應器設定為逃跑模式，AI智能傘蜥蜴感應到物體時會自動作出威嚇反應，張開頸部

的傘狀皮摺並張狂的抖動雙頰，雙眼發出光亮后就逃走到安全地帶。如果紅外線感應器設定為

跟隨模式，智能蜥會張開傘狀皮摺表示受到威脅並后退，若無感應到危險則智能蜥會如同寵

物般跟隨你。本玩具聲光效果十足，互動性佳，兒童可在玩樂中體會紅外線感測的效果。

8~10歲兒童可由父母協助一同組合，10歲以上可嘗試獨立組裝，父母在旁陪伴，簡單的組裝步驟

讓您輕鬆上手，兒童也可從中得到自我滿足的成就感，同時快樂的享受親子共遊的樂趣。

產品介紹

AI 智能伞蜥蜴

(建議使用鹼性電池)
(出貨不含)

斜口鉗 美工刀

AAA電池4顆

錘子十字螺絲刀

1.本玩具內含小物件, 請勿讓三歲以下兒童取得，
以免放入口中造成窒息

2.兒童使用剪切工具時，請家長指導使用方式，
並請在家長監督下使用，以免發生意外

3.為避免嬰兒或兒童產生窒息的危險，請于拆卸后
立即將塑料袋銷毀或遠離嬰兒及兒童

警
告

自備工具如右
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(附備品1片) 



請依照組裝步驟將所需的零件剪下，

事先全數剪下會在組裝時造成混淆。
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塑料模型零件

毛刺
毛刺

毛刺

小技巧提醒:零件剪下时请将毛刺剪切干净,以免组装后造成运作不良

備品

備品
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頭部模型組裝
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側視圖
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此圖為1:1比例



零件组装后,注意"▼"必须面对您,才是正确方向
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切下傘狀皮摺 *另附一片備品

撕去雙面膠時，請確認透明雙面膠已粘貼在模型上

MADE IN TAIWAN
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正面 反面
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粘貼時反面朝上模型粘貼時請勿貼到印刷面



拉出
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 注意:以下圖片將傘狀皮摺省略,以便清楚看到組裝方式
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扣住
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請勿將C3及C4弄錯, 
請確認使用C4組裝

凹槽對齊同方向

身體模型組裝
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C23
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(黃色)
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P5(紫色)P10(長六角軸)

C22

附圖為 1:1 比例

请 将 长 六 角 轴 与 下 图
比对确认尺寸后再组装

請特別注意!
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P4(白色)

P11 請推動齒輪檢查是否
所有齒輪都帶動, 
若無請重新安裝

(電機連接器
 -長線)



附圖為1:1比例

旋轉六角軸觀察齒輪

是否可正常轉動，

若沒有請重新安裝
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使用鐵錘輕輕敲擊
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P9
(中六角軸)

凹槽對齊同方向

重要!

請勿將C3及C4裝錯，
請確認使用C3組裝

附圖為 1:1 比例

请将中六角轴与下图
比对确认尺寸后再组装
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(AAA)x4
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上視圖
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重要!請特別注意

重要!請特別注意
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上視圖

重要!
注意: 輪子不可裝得太鬆或太緊
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